
TECHNICKÝ LIST 

CRYSTAL FINISH - dekorativní nátěr 

Vysoce kvalitní efektní nátěr na akrylátové bázi s obsahem pravých částeček skla. 

  
Oblast použití: Crystal-Finish je vysoce kvalitní efektní nátěr na akrylátové bázi s obsahem 
pravých částeček skla. Vhodné pro nátěry stěn a stropů, tapet, barevných nátěrů, zdiva, omítek, 
polystyrenu a téměř všech ostatních povrchů v interiérech. 
  
Technické údaje:  Surovinová báze:                disperze, voda, částečky skla, plnivo, pigmenty a 
aditiva                                                 
                             Hustota:                              1,4 g/ccm 
                             Hodnota pH:                       8,5 – 9,5    
                             Doba schnutí:                     cca 8 – 12 hodin  
                              
Příprava podkladu: Podklad musí být pevný, suchý, únosný a zbaven od nepevných částic (prach, 
mastnota, atd.). Nepevné tapety, nátěry a části omítek odstranit. Díry a praskliny vyspravit tmelem. 
Silně savé, písčité a křídové podklady napenetrovat hloubkovým penetračním nátěrem. Barevně 
rozdílný podklad sjednotit probarvenou penetrací.   
  
Zpracování: Crystal-Finish je připraven k použití ,  nanáší se do kříže pomocí štětce nebo štětky. 
Lze nanášet ve více vrstvách. Lze dodatečně tónovat pomocí tónovacích koncentrátů a to max. do 
10%. Stejný odstín v rozdílných šaržích před použitím vzájemně promíchat. Po zpracování nechat 
cca 8 hodin schnout. Nezpracovávat při teplotách pod +5°C. Pracovní pomůcky omýt okamžitě po 
použití vodou.     
  
Skladování: Skladovat v dobře uzavřených obalech, v chladu, ne v mrazu. Skladovat mimo dosah 
dětí. 
  
Upozornění: K recyklaci odevzdávat pouze vyčištěné obaly. Zaschlý materiál lze likvidovat jako 
domovní nebo stavební odpad. 
  
Balení: 750 ml 
  
Výrobce:PUFAS Werk KG, Im Schedetal 1, D – 34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 8115059 
 


